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טמפרטורהבקרתמערכותסדרתהינהTempcoסדרת
י"עסגורבחוג'הטמפשלאופטימלילייצובאפשרותעם
AutoבאמצעותPIDערכיכוון – Tuning,ומיועדות

סוגי'מסלמצואניתןזובסדרת,טמפרטורהחיישנילמגוון
בקרת–זההייעודלכולםאךשונותבתצורותמערכות

וממסרתהליךבקרידיעל,סגורבחוגטמפרטורה
.SSRאלקטרוני

Tempco-1מערכתתיאור

סגורבחוגמבוקר,230vacפאזיחדחימוםגוףהפעלת
ממסר–SSRותהליךבקרבאמצעותPWMבשיטת

קבלתתוךחימוםלגוףאנלוגיזרםבשיטתאו,אלקטרוני
.טמפרטורהמרגשחיווי

/PT100–מסוגלהיותיכוליםהטמפרטורהרגשי
.ועודאנלוגיחיישן/טרמוקפל

טמפרטורהבקרתמערכת

: תפעול המערכת

'  יש להגדיר בעזרת לחצנים את טמפ1.
העבודה הנדרשת

'  יש להגדיר בעזרת לחצנים את הטמפ2.
הגבוהה לתקלה

יש לבצע פעולת PIDלצורך בקרת 3.
Auto-Tuning

:במעמד ההזמנה יש לציין

הספק ומתח גוף החימום1.

לשימוש' סוג רגש הטמפ2.

–אופי העבודה הנדרשת לחימום 3.

Hysteresisעם ON-OFFבקרת •

PIDבקרת מיוצבת •

ניתן לשינוי או להוספה
SSRבקרי תהליךרגשי טמפרטורה



:המערכתתכולת

.CI3פלסטיקחשמלקופסת▪

ATRתהליךבקר▪ 121

16Aעדמוארכפולראשימפסק▪

.DCפיקודSSRפאזיחדאלקטרוניממסר▪

.מגעים2בטיחותממסר▪

בקרוהזנת,חימוםלגוףהזנההגנת-תים"מאמ▪

מערכתלהזנתחיבורמהדקי▪

גלנדכניסות3▪

ותמיכהסיוע

.המערכתשלותפעוליתטכניתשאלהלכללרשותכםעומדתטכניתתמיכהמחלקת

.טכניתתמיכה"2"שלוחה,08-9433630’מסבטלפוןאלינולפנותמוזמנים

בטיחות

כפולניתוקהמתחהזנתאתהמנתקבטיחותממסרי"עמאובטחהחימוםלגוףהחשמליההזנהקו1.
:הבאיםבתרחישים(ואפספאזה)

גבוהה'טמפקריאתתקלת•

.תהליךמבקררגשניתוקתקלת•

.ואפספאזההמנתקמוארכפולראשיכניסהמפסק2.

:חשמלהגנות3.

.בקצרחימוםגוףלניתוקפאזיחדת"מאמ•

ופיקודתהליךבקרהזנתלהגנתפאזיחדת"מאמ•
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